DEL PRISIJUNGIMO SALYGY ISDAVIMO

UAB ,, Plungés kooperatiné prekyba” 2013 m. balandZio mén. 5d. iSduotos prisijungimo prie centralizuoto
Silumos tinklo salygos, kurios nebuvo pradétos vykdyti ir dél senaties termino neaktualios.
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DEL PRISJUNGIMO SALYGU ISDAVIMO

I3analizavus gauta informacija Plungés rajono savivaldybés aiSkinamajj rasta prie sprendimo
projekto ,Del Plungés rajono zony 3ilumos iikio specialiojo plano 2.5.2.2. punkto jgyvendinimo®,
2013-03-19 Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos rasta Nr. R2-874 , Dél Plungés
miesto Silumos gamybos 3altiniy sujungimo j bendra hidrauliskai vientisg centralizuoto filumos
tickimo sistemg jtakos filumos tarifui mieste analizés rezultaty patikrinimo* ir Jasy 2013-02-14
prasyma ,Dél prisijungimo sglygy iSdavimo® Nr. 90 prisijungimo prie centralizuoto Silumos
tickimo tinklo Birutés g. ir Stoties g. sankirtoje $iuo metu idduoti prisijungimo salygy negalime.
Minétoje sankirtoje neturime eksploatuojamy Silumos tinkly.

UAB ,Plungés kooperatiné prekyba® Silumos tiekimui prisijungimo prie Plungés miesto
centralizuoto $ilumeos tiekimo galimas tik katilingje Nr. 1, V. Maternio g. 19 Plungg, laikantis $iais
pagrindiniais techniniais reikalavimais:

1. Naujy termofikaciniy vandens tinkly pajungimas per tarpinj Silumokaitj, atskiriantj
cirkuliacinius Silumnedius perdavimo tinkle ir nepriklausomo &ilumos gamintojo
jrenginiuose.

Projektuojamy tinkly paduodamos linijos pajungimas turi biiti numatytas j esama katilinés

paduodamg linijg, o griztamos linijos | griztamg. Esant reikalui numatyti katilines Nr. 1

esamy termofikaciniy tinkly rekonstrukcija pajungimo zonoje.

2. Numatyti naujai projektuojamos trasos vamzdyny atjungimo armatiirg nuo esamy katilinés
vamzdyny.

3. Numatyti | katiling tiekiamos Silumos apskaitos prictaisg katilinéje Nr. 1 su duomenu
perdavimu j katilinés valdymo pulto patalpg.

4. Numatyti termofikacinio vandens paduodamos linijos srauto reguliavimo voZtuva valdoma
i$ katilinés valdymo patalpas.

5. Projektuojamos naujos Silumos trasos vamzdyny darbinis slégis turi biti numatytas ne
mazesnis kaip 1,0 MPa, hidraulinio bandymo ne maZiau 1,6 MPa, temperatiara iki 110" C,
UAB .Plungés filumos tinklai supirks Jasy pagaminta 3iluma vadovaujantis Silumos

supirkimo i$ nepriklausomy 8ilumos gamintojy tvarkos ir sglygu aprasu.
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