VALSTYBINE KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJA

NUTARIMAS
DEL VALSTYBINES KAINU IR ENERGETIKOS KONTROLES KOMISIJOS 2004 M.
LAPKRICIO 11 D. NUTARIMO NR. 03-121 ,,DEL SILUMOS PASKIRSTYMO
VARTOTOJAMS METODU RENGIMO IR TAIKYMO TAISYKLIU PATVIRTINIMO%
PAKEITIMO IR ISDESTYMO NAUJA REDAKCIJA

2016 m. birzelio 13d. Nr. O3-178
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Silumos tikio jstatymo 12 straipsnio 2 dalimi bei
atsizvelgdama j Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos (toliau — Komisija) Silumos ir
vandens departamento Silumos paskirstymo skyriaus 2016 m. birzelio 2 d. pazyma Nr. 05-147
,Dél Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2004 m. lapkri¢io 11 d. nutarimo Nr. O3-
121 ,,Dél Silumos paskirstymo vartotojams metody rengimo ir taikymo taisykliy patvirtinimo*
pakeitimo ir iSdéstymo nauja redakcija® Komisijjanutaria:

1. Pakeisti Silumos paskirstymo vartotojams metody rengimo ir taikymo taisykles,
patvirtintas Komisijos 2004 m. lapkri¢io 11 d. nutarimu Nr. 03-121 ,,Dél Silumos paskirstymo
vartotojams metody rengimo ir taikymo taisykliy patvirtinimo* (toliau — Taisyklés), ir iSdéstyti jas
nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad Sis nutarimas jsigalioja po 12 ménesiy nuo jo paskelbimo Teisés akty
registre.

Komisijos pirmininké Inga Ziliené



PATVIRTINTA

Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos

2004 m. lapkri¢io 11 d. nutarimu Nr. O3-121
(Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos 2016 m. birzelio 13 d. nutarimo Nr.
O3- 178 redakcija)

SILUMOS PASKIRSTYMO VARTOTOJAMS METODU RENGIMO IR TAIKYMO
TAISYKLES

| SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Silumos paskirstymo vartotojams metody rengimo ir taikymo taisyklés (toliau —
Taisyklés) reglamentuoja Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos (toliau — Komisija)
rekomenduojamy ir (ar) vartotojy sitilomy bei teikiamy Komisijai derinti Silumos paskirstymo
metody rengimo ir taikymo tvarka.

2. Komisijos rekomenduojami Silumos paskirstymo metodai taikomi visoje Lietuvos
Respublikoje.

3. Vartotojy parengti bei su Komisija suderinti Silumos paskirstymo metodai gali buti
taikomi:

3.1. kai pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos tipas bei S$ilumos pirkimo—pardavimo
vietoje ir (ar) ties tiekimo—vartojimo riba jrengti atsiskaitomieji Silumos apskaitos prietaisai
neatitinka Komisijos rekomenduojamy Silumos paskirstymo metody reikalavimy arba kai pastate
irengta netipiné Sildymo ir karS§to vandens tiekimo sistema ir Silumos kiekio nejmanoma paskirstyti
pagal Komisijos rekomenduojamus Silumos paskirstymo metodus;

3.2. kai buto ir (ar) kity patalpy savininkai neteisétai pakeicia Silumos jrenginiy elementus
(i8skyrus vandens émimo prietaisus ir Sildymo prietaisus kai jy galia tokia pati) kitokiais, negu
nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeiCia jy jungimo schema ir pan. ir tokiais atvejais
Silumos kiekio nejmanoma paskirstyti pagal Komisijos rekomenduojamus Silumos paskirstymo
metodus.

4. Kol pastato buty ir (ar) kity patalpy savininkai parengs ir su Komisija suderins Silumos
paskirstymo metoda, atitinkant] pastato Sildymo ir kar$to vandens sistemos tipa bei Silumos
pirkimo—pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo—vartojimo riba jrengtus atsiskaitomuosius Silumos
apskaitos prietaisus, taikomas Komisijos rekomenduojamas Silumos paskirstymo metodas,
labiausiai atitinkantis pastato Sildymo ir kar§to vandens sistemos tipg bei Silumos pirkimo—
pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo—vartojimo riba jrengtus atsiskaitomuosius Silumos apskaitos
prietaisus.

5. Vartotojams butuose ar kitose patalpose neteisétai pakeitus Silumos jrenginiy elementus
(i8skyrus vandens émimo prietaisus ir Sildymo prietaisus kai jy galia tokia pati) didesnés galios,
negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), pakeitus jy jungimo schema ir panasiais atvejais, iki
kol pakeitimas bus jteisintas ar sistema atstatyta j statinio projekte (ar jo dalyje) nurodytg padétj,
Silumos paskirstymas atlieckamas atsizvelgiant j faktiSkai jrengtos Silumos ir karSto vandens tiekimo
sistemos charakteristikas.

6. Vartotojams butuose ar kitose patalpose neteisétai pakeitus Silumos jrenginiy elementus
(i8skyrus vandens €émimo prietaisus ir Sildymo prietaisus kai jy galia tokia pati) mazesnés galios,
negu nurodyta statinio projekte (ar jo dalyje), ar jy visiSkai atsisakius, pakeitus jy jungimo schema
ir panaSiais atvejais, iki kol pakeitimas bus jteisintas ar sistema atstatyta j statinio projekte (ar jo
dalyje) nurodyta padétj, Silumos paskirstymas atlieckamas atsizvelgiant | pastato Silumos ir karSto
vandens tiekimo sistemos projektines charakteristikas.
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11 SKYRIUS
TEISES AKTAI

7. Silumos paskirstymo metodai rengiami remiantis $iais teisés aktais:

7.1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

7.2. Lietuvos Respublikos energetikos jstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos Silumos tikio jstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos daugiabuciy gyvenamyjy namy ir kitos paskirties pastaty
savininky bendrijy jstatymas ;

7.5. Daugiabu¢io namo Sildymo ir karSto vandens sistemos privalomieji reikalavimai,
patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro
2010 m. liepos 10 d. jsakymu Nr. D1-595/1-201 ,,Dél daugiabué¢io namo $ildymo ir kar§to vandens
sistemos privalomyjy reikalavimy patvirtinimo*;

7.6. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos
ministro 2010 m. spalio 25 d. jsakymu Nr. 1-297 , D¢l Silumos tiekimo ir vartojimo taisykliy
patvirtinimo*;

7.7. Energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams audito
atlikimo tvarkos ir salygy ir energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams
procesams audita atliekanéiy specialisty rengimo ir atestavimo tvarkos apraSas, patvirtintas
Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugpji¢io 2 d. jsakymu Nr. 1-148 ,.Dél
energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos
ir salygy ir energijos vartojimo pastatuose, irenginiuose ir technologiniams procesams auditg
atliekanciy specialisty rengimo ir atestavimo tvarkos apraso patvirtinimo*.

7.8. Silumos energijos ir SilumneSio kiekio apskaitos taisyklés, patvirtintos Lietuvos
Respublikos tikio ministro 1999 m. gruodzio 21 d. jsakymu Nr. 424 D¢l Silumos ir Silumnesio
kiekio apskaitos taisykliy patvirtinimo*;

7.9. Statybos normos RSN 26-90 ,,Vandens vartojimo normos®, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos
departamento 1991 m. birzelio 24 d. jsakymu Nr. 79/76;

7.10. Statybos normos RSN 156-94 ,Statybiné klimatologija“, patvirtintos Lietuvos
Respublikos statybos ir urbanistikos ministro 1994 m. kovo 18 d. jsakymu Nr. 76;

7.11. Statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai‘, patvirtintas
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodzio 24 d. jsakymu Nr. 705;

7.12. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 ,Sildymas, védinimas ir oro
kondicionavimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birzelio 9 d.
1sakymu Nr. D1-2809;

7.13. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.01 (6):2008 ,,Esminis statinio reikalavimas.
Energijos taupymas ir $ilumos i$saugojimas®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2008 m. kovo 12 d. jsakymu Nr. D1-131;

7.14. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 ,,Pastato Sildymo sistemos galia.
Silumos poreikis §ildymui®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
geguzeés 12 d. jsakymu Nr. D1-248;

7.15. Atskiry energijos ir kuro riisiy sgnaudy normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodika, patvirtinta Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés
komisijos 2003 m. gruodzio 22 d. nutarimu Nr. O3-116 ,,Dél atskiry energijos ir kuro rasiy sgnaudy
normatyvy biistui Sildyti ir Saltam vandeniui pasildyti*;

7.16. Silumos ir kar$to vandens kiekio nustatymo buty ir kity patalpy savininkams,
atstovus, metodika, patvirtinta Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2009 m.
kovo 10 d. nutarimu Nr. 03-26 ,.Dél Silumos ir karito vandens kickio nustatymo buty ir kity
patalpy savininkams, atsisakiusiems jsileisti Silumos ir kar$to vandens tiekéjy bei Siy sistemy

v —
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7.17. Nupirktos Silumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai prie$ karSto
vandens ruoSimo jrenginius Silumos apskaitos prietaiso néra arba jis sugede¢s, metodika, patvirtinta
Valstybinés kainy ir energetikos kontrolés komisijos 2010 m liepos 27 d. nutarimu Nr. O3-133 |, D¢l
Nupirktos Silumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal normas, kai pries karSto vandens
ruo$imo jrenginius Silumos apskaitos prietaiso néra arba jis sugedes, metodikos patvirtinimo*.

1 SKYRIUS
PAGRINDINES SAVOKOS

8. Silumos paskirstymo metoduose vartojamos pagrindinés savokos:

8.1. Silumos Kkiekis bendrosioms reikméms — $ilumos, suvartojamos pastato bendrojo
naudojimo patalpose ir pastato Sildymo sistemos vamzdynuose pristatant Silumg nuo Silumos
punkto iki vartotojy buty, kiekis;

8.2. Silumos kiekis kar§tam vandeniui — $ilumos, skirtos kar§tam vandeniui paruodti ir
kar$to vandens temperattirai palaikyti (cirkuliacijai), kiekis;

8.3. Silumos kiekis kar§tam vandeniui paruosti — $ilumos kiekio kar$tam vandeniui dalis,
skirta geriamajam vandeniui pasildyti iki teisés aktais nustatytos temperatiiros;

8.4. Silumos kiekis kar§to vandens temperatiirai palaikyti (cirkuliacijai) — Silumos
kiekio kar§tam vandeniui dalis, skirta §ilumos nuostoliams karsto vandens tiekimo sistemoje dengti,
palaikant cirkuliuojancio karSto vandens temperatiira, ir vonios patalpy sanitarinéms higieninéms
salygoms uztikrinti;

8.5. Silumos kiekis pastatui Sildyti — Silumos, skirtos pastato patalpose teisés aktais
nustatytai temperatiirai palaikyti, kiekis;

8.6. Auditorius — auditg atlickantis specialistas, apibréZtas taip, kaip suprantama Energijos
vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir saglygy ir
energijos vartojimo pastatuose, jrenginiuose ir technologiniams procesams auditg atliekanciy
specialisty rengimo ir atestavimo tvarkos aprase [7.7];

8.7. Kitos sgvokos atitinka 7 punkte iSvardintuose bei kituose teisés aktuose apibréztas
sgvokas.

IV SKYRIUS
PAGRINDINIAI DYDZIAI IR INDEKSAI

9. Silumos paskirstymo metoduose naudojami pagrindiniai dydziai ir Zyméjimai:

Dydis Zyméjimas Matavimo vienetai
Silumos kiekis Q kWh
Silumos kiekis q kWh/m?®, kWh/m®, kWh/butui
skaiiuojamam vienetui
Silumos dalikliy rodmenys D vnt.
Silumos dalikliy rodmenys d vnt./m*
ploto vienetui
Vandens kiekis G m°
Koeficientas Kk
Laikas z val.
Temperatiira T °C
Buto/patalpos plotas A m°
Buto/patalpos tiiris \Y m°
Galia N kW
Skaicius/kiekis n vnt.
llgis L m
Skersmuo S m”




10. Silumos paskirstymo metoduose naudojami pagrindiniai indeksai:

Indeksas Indekso reik§mé

P Pastato

B Buto/patalpos

S Sildyti

K Karstam vandeniui

Kv Karstam vandeniui ruosti

R Kars$to vandens temperatiirai palaikyti (cirkuliacijai)
Br Bendrosioms reitkméms

VS Vonios Sildytuvams

L Vamzdyny (vamzdziy)
metr ISmatuotas dydis

naud Naudingajam

Vv Tariui

A Plotui

nereg Nereguliuojamas

Vid Vidutinis

min Minimalus

max Maksimalus

Kor Koreguotas

Red Redaguotas

Pad Padidéjimas

Sal Salyginis

fakt Faktinis

proj Projektinis

norm Normatyvinis

Exp Nustatytas eksperimento buidu
gyv Gyvenamosios paskirties
negyv Negyvenamosios paskirties
F Esant faktinéms saglygoms
TSS Tolygaus $ildymo salyga
KTSS Kompensuojama TSS

Men meénesio

Dal Dalikliy

Np Nepaskirstytas

Gr Grindy

Alt Alternatyviy energijos Saltiniy

V SKYRIUS 5
KOMISIJOS REKOMENDUOJAMU IR VARTOTOJU SIULOMU SILUMOS
PASKIRSTYMO METODU RENGIMAS IR TAIKYMAS

11. Komisijos rekomenduojamg Silumos paskirstymo metoda, labiausiai atitinkantj pastato
Sildymo ir karsto vandens sistemos tipg bei Silumos pirkimo—pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo—
vartojimo riba jrengtus atsiskaitomuosius Silumos apskaitos prietaisus, pasirenka Silumos ir (ar)
karSto vandens vartotojai, pastato bendratur¢iai Civilinio kodekso [7.1], Daugiabuciy gyvenamyjy
namy ir kitos paskirties pastaty savininky bendrijy jstatymo [7.4] nustatyta tvarka.

12. Pastato bendratur¢iams nepriémus sprendimo dél Silumos paskirstymo metodo
pasirinkimo, $ilumos paskirstymo metoda, labiausiai atitinkantj pastato Sildymo ir karSto vandens
sistemos tipg bei Silumos pirkimo—pardavimo vietoje ir (ar) ties tiekimo—vartojimo riba jrengtus
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atsiskaitomuosius Silumos apskaitos prietaisus, i§ Komisijos rekomenduojamy Silumos paskirstymo
metody parenka Silumos tiekéjas.

13. Vartotojy sitilomiems §ilumos paskirstymo metodams keliami tokie reikalavimai:

13.1. vartotojy sitlomuose Silumos paskirstymo metoduose vartojamos sgvokos, Zymejimai
ir dydziai privalo atitikti Taisyklése bei Taisykliy 7 punkte nurodytuose teisés aktuose vartojamas
sgvokas, zyméjimus bei dydzius.

13.2. vartotojy siiilomame Silumos paskirstymo metode privalo buti nurodytas pastato,
kuriam leidziama taikyti Silumos paskirstymo metodg, adresas, pastato Sildymo ir karSto vandens
sistemos ir jos prijungimo prie S$ilumos perdavimo tinkly tipas bei Silumos pirkimo—pardavimo
vietoje ir (ar) ties tiekimo—vartojimo riba jrengty atsiskaitomyjy ir (ar) Silumai paskirstyti
naudojamy apskaitos prietaisy tipai bei kiti Silumai paskirstyti svarbiis pastato techniniai duomenys.

14. Teikdami derinti Silumos paskirstymo metodg vartotojai Komisijai privalo pateikti:

14.1. Silumos paskirstymo metoda;

14.2. jvairiy dydziy ir koeficienty nustatymg pagrindziancius dokumentus (auditoriaus
atliktus skai¢iavimus bei iSvadas);

14.3. pastato bendraturCiy priimtg sprendimg taikyti Komisijai teikiamg derinti Silumos
paskirstymo metoda.

15. Kiekvienam vartotojy sitilomam bei su Komisija suderintam Silumos paskirstymo
metodui suteikiamas pavadinimas, nurodant pastato, kuriam Silumos paskirstymo metodas
taikomas, adresg.

16. Auditoriaus iSvada nustatyti dydziai gali biiti pradéti taikyti tik gavus Komisijos rasytinj
pritarimg. Pastato bendraturciai ar jy jgalioti atstovai Komisijai turi pateikti:

16.1. praSyma leisti taikyti nustatytg dydj;

16.2. skai¢iavimais, eksperimentu ar kitokiais objektyviais duomenimis pagrista auditoriaus
iSvada;

16.3. pastato bendraturciy teisés akty nustatyta tvarka priimtg sprendimg taikyti auditoriaus
iSvada nustatytg dyd;.

17. Silumos paskirstyma pagal Komisijos rekomenduojamus arba vartotojy sitilomus bei su
Komisija suderintus $ilumos paskirstymo metodus atlieka Silumos tiekéjas.

18. Komisijos rekomenduojamas arba vartotojy sitilomas bei su Komisija suderintas Silumos
paskirstymo metodas taikomas visam pastatui.

19. Komisijos rekomenduojamas arba vartotojy sitilomas bei su Komisija suderintas Silumos
paskirstymo metodas turi buti taikomas ne maziau kaip vienerius kalendorinius metus, jeigu Salys
nesutare kitaip.

20. Silumos tiekéjas turi teise atidéti Komisijos rekomenduojamo arba vartotojy siilomo bei
su Komisija suderinto Silumos paskirstymo metodo taikyma, kol bus surinkta ir apdorota papildoma
informacija bei jdiegta Silumai paskirstyti reikalinga programiné jranga, bet ne ilgiau kaip SeSiems
meénesiams, jeigu Salys nesutare kitaip.

VI SKYRIUS
ATSISKAITYMAS SU SILUMOS TIEKEJU

21. Silumos vartotojai atsiskaito su Silumos tiekéju uZ sunaudota Siluma pagal Silumos
pirkimo—pardavimo vietoje jrengty atsiskaitomyjy Silumos apskaitos prietaisy rodmenis. Kiekvieng
atsiskaitymo laikotarpj sudaromas Silumos balansas, pagal kurj visas atsiskaitomaisiais Silumos
apskaitos prietaisais uzfiksuotas Silumos kiekis yra iSdalijamas apmokéti vartotojams pagal pastatui
taikomo Silumos paskirstymo metodo nuostatas. Kai karSto vandens tiekéjas nejvykde visy savo
prievoliy sutvarkyti kar§to vandens apskaitg pastate, butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamy
Silumos kiekiy suma gali skirstis nuo viso pastate suvartoto Silumos kiekio.

22. Kai jvadinis Silumos apskaitos prietaisas yra sugedes arba jo néra, pastate suvartotas
Silumos kiekis nustatomas:
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22.1. pastatui Sildyti — pagal paskutiniy trijy pilny Sildymo sezono ménesiy (iSskyrus spalio
ir balandzio ménesius) Silumos sgnaudy Sildymui, tenkanc¢iy dienolaipsniui, aritmetinj vidurkj
padauginus jj i$ laikotarpio, kai skaitiklis neveike, dienolaipsniy skai¢iaus. Nesant minéty duomeny,
Silumos kiekis pastatui Sildyti nustatomas pastato buty ir (ar) kity naudingyjy ploty suma
padauginant i§ vidutinio energijos sgnaudy bistui Sildyti normatyvo, nustatyto vadovaujantis
Atskiry energijos ir kuro rasiy sgnaudy normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui ruosti
nustatymo bei taikymo metodika [7.15].

22.2. cirkuliacijai — viduting pastato cirkuliacinés sistemos galig, nustatyta pagal ne maziau
nei trijy nesildymo sezono ménesiy pastato Silumos sgnaudy cirkuliacijai duomenis, padauginant i$
laikotarpio valandy skaiciaus, kai skaitiklis neveiké. Nesant minéty duomeny, pastate suvartotas
Silumos kiekis cirkuliacijai nustatomas sumuojant butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamus
vidutinius energijos sgnaudy cirkuliacijai normatyvus, nustatytus vadovaujantis Atskiry energijos ir
kuro raisiy sgnaudy normatyvy bustui Sildyti ir karStam vandeniui ruo$ti nustatymo bei taikymo
metodika [7.15].

22.3. karStam vandeniui paruosSti — pastate suvartotg karSto vandens kiekij, nustatyta pagal
geriamojo vandens apskaitos prietaiso, geriamojo vandens tiekéjo jrengto pastate prie§ karSto
vandens ruos$imo jrenginius, rodmenis, padauginus i§ Silumos sgnaudy geriamojo vandens vienam
kubiniam metrui pasildyti, kWh/m®, nustatyty vadovaujantis Nupirktos Silumos ar kitos energijos
kiekio nustatymo pagal normas, kai prie§ kar§to vandens ruoSimo jrenginius Silumos apskaitos
prietaiso néra arba jis sugedes, metodika [7.17].

23. Kai atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, geriamojo vandens tiekéjo
Irengtas pastate prie$ karSto vandens ruoSimo jrenginius yra sugedes arba jo néra, pastate suvartotas
karSto vandens kiekis nustatomas Nupirktos Silumos ar kitos energijos kiekio nustatymo pagal
normas, kai prie§ karSto vandens ruoSimo jrenginius Silumos apskaitos prietaiso néra arba jis
sugedes, metodikoje [7.17] nustatyta tvarka.

24. Karsto vandens vartotojo suvartoto karsto vandens Kiekis nustatomas:

24.1. pagal faktinius kar$to vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Jei tokie rodmenys néra
nuskaitomi sinchroniskai tuo pat metu, iki nebus nustatyta kitaip, faktiniais rodmenimis laikomi
kar§to vandens vartotojy deklaruoti ar jiems pagal karSto vandens suvartojimo normatyvus
apskaiciuoti geriamojo vandens karStam vandeniui ruosti duomenys;

24.2. pagal karSto vandens suvartojimo normas, jtvirtintas Statybos normose RSN 26-90
,»Vandens vartojimo normos‘ [7.9], kai karSto vandens apskaitos prietaisai nejrengti;

24.3. Silumos tiekimo ir vartojimo taisyklése [7.6] nustatyta tvarka, kai kar§to vandens
apskaitos prietaisas yra sugedes ar jo rodmenys nedeklaruojami;

24.4. pagal Silumos ir kar§to vandens kiekio nustatymo buty ir kity patalpy savininkams,

v —

v —

praSyma ] savininkams priklausancias patalpas.

25. Kai bute ar kitoje patalpoje prie pastato karSto vandens cirkuliacinés sistemos pajungta
grindy Sildymo sistema, tokiam butui ar kitai patalpai priskiriamas papildomas Silumos kiekis
cirkuliacijai, suvartotas grindims $ildyti. Papildomas Silumos kiekis cirkuliacijai nustatomas bute ar
kitoje patalpoje jrengty Sildomy grindy plotaé padauginus 1§ vidutinio Sildomy grindy Silumos
sagnaudy normatyvo, kuris lygus 51 kWh/m®. Atitinkamai, laikantis pastato Silumos balanso,
mazinamas ir Silumos vartotojams paskirstomas bendras pastate suvartotas Silumos kiekis
cirkuliacijai.

26. Kai veikiantys buitiniai $ilumos skaitikliai jrengti daugiau kaip 50 % pastato buty ir (ar)
kity patalpy, prijungty prie pastato bendrosios Sildymo sistemos, Silumos kiekis butams ir (ar)
kitoms patalpoms Sildyti nustatomas:

26.1. pagal buitiniy Silumos skaitikliy rodmenis;
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26.2. pagal maksimalius energijos sgnaudy normatyvus bastui Sildyti, nustatytus
vadovaujantis Atskiry energijos ir kuro rtiSiy sagnaudy normatyvy biistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodika [7.15], kai:

26.2.1. buitinis Silumos skaitiklis nejrengtas, esant techninéms galimybéms jam jrengti;

26.2.2. buitinis Silumos skaitiklis neveikia dél Silumos vartotojo kaltés;

26.2.3. buitinis Silumos skaitiklis neveikia dél nuo Silumos vartotojo nepriklausanciy
priezasCiy, bet Silumos vartotojas apie tai nepranes$¢ pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistema

26.2.4. silumos vartotojas nesiima veiksmy, kad buitinis Silumos skaitiklis biity pakeistas ar
suremontuotas ilgiau kaip 2 ménesius nuo pranesimo apie buitinj Silumos skaitiklio gedimg dél nuo
Silumos vartotojo nepriklausanciy priezaséiy;

26.3. pagal vidutines pastato Silumos sgnaudas butams ir (ar) kitoms patalpoms Sildyti, kai:

26.3.1. néra techniniy galimybiy butui ir (ar) kitai patalpai jrengti buitinj Silumos skaitiklj;

26.3.2. buitinis Silumos skaitiklis neveikia dél nuo Silumos vartotojo nepriklausanciy
priezasCiy ir Silumos vartotojas apie tai pranes$¢ pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemag

26.3.3. buitinio Silumos skaitiklio rodmenys nedeklaruojami.

27. Kai veikiantys Silumos dalikliai yra jrengti ant daugiau kaip 50 proc. pastato buty ar kity
patalpy, prijungty prie pastato bendrosios Sildymo sistemos, Sildymo prietaisy, Silumos kiekis
butams ir (ar) kitoms patalpoms Sildyti nustatomas:

27.1. vadovaujantis ant buty ir (ar) kity patalpy Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy
rodmenimis;

27.2. pagal maksimalius energijos sgnaudy normatyvus bustui S$ildyti, nustatytus
vadovaujantis Atskiry energijos ir kuro rii$iy sagnaudy normatyvy bistui Sildyti ir karStam vandeniui
ruosti nustatymo bei taikymo metodika [7.15], kai:

27.2.1. ant buto ar kitos patalpos Sildymo prietaisy Silumos dalikliai nejrengti, esant
techninéms galimybéms jiems jrengti;

27.2.2. bent vienas 1§ ant buto ar kitos patalpos Sildymo prietaisy irengty Silumos dalikliy
neveikia dél Silumos vartotojo kaltés;

27.2.3. bent vienas i§ ant buto ar kitos patalpos Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy
neveikia dé¢l nuo Silumos vartotojo nepriklausanciy priezas¢iy, bet Silumos vartotojas apie tai
tiekejui;

27.2.4. silumos vartotojas nesiima veiksmy, kad ant buto ar kitos patalpos Sildymo prietaisy
jrengti Silumos dalikliai biity pakeiCiami ar suremontuojamas ilgiau kaip 2 ménesius nuo pranesimo
apie Silumos dalikliy gedima dél nuo Silumos vartotojo nepriklausanciy priezasciy;

27.3. pagal vidutines pastato Silumos sgnaudas butams ir (ar) kitoms patalpoms Sildyti, kai:

27.3.1. néra techniniy galimybiy bute ar kitoje patalpoje jrengti Silumos daliklius;

27.3.2. bent vienas i$ ant buto ar kitos patalpos Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy
neveikia dél nuo Silumos vartotojo nepriklausanciy priezasciy ir Silumos vartotojas apie tai pranese
pastato valdytojui ir (ar) apskaitos sistemg priziiirintiems asmenims ir (ar) Silumos tiekéjui;

27.3.3. ant buto ar kitos patalpos Sildymo prietaisy jrengty Silumos dalikliy rodmenys
nedeklaruojami.

28. Silumos bei kar$to vandens suvartojimas pastate, butuose ir (ar) kitose patalpose
nuskaitomas, deklaruojamas ar kitokiu biidu nustatomas teisés aktais ir Silumos ir (ar) karSto
vandens vartojimo pirkimo—pardavimo sutartimis nustatyta tvarka.

29. Jeigu buty ir (ar) kity patalpy savininkai atsisako jleisti Silumos tiekéjo, namo Sildymo ir

fwe—

v —

taisykles [7.6] iformine savininky atsisakyma, turi teis¢ Siy patalpy savininky suvartotg Silumos
kiekj nustatyti pagal Silumos ir karSto vandens kiekio nustatymo buty ir kity patalpy savininkams,
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v —

atstovus, metodika [7.16].

VIl SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30. Silumos paskirstymo metody taikyma kontroliuoja ir priziiri Komisija bei kitos
valstybés institucijos pagal kompetencija.

31. Gincai, kile dél Taisykliy bei Silumos paskirstymo metody reikalavimy vykdymo,
taikymo ir aiSkinimo sprendziami Lietuvos Respublikos teisés akty nustatyta tvarka.




